
FOREX®smart
Le nouveau panneau léger 
pour une publicité extérieure 
de première classe.
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FOREX®smart
sur le plan technique.

Les principaux avantages:

›	 panneau léger plastique avec une âme en 
polystyrène expansé et des surfaces en 
polystyrène massif

›	 très bonne résistance aux intempéries
›	 excellente aptitude à l’impression
›	 léger – rigide – surfaces dures
›	 résistant à l’humidité

Les applications:

›	 employé à plat en position verticale
›	 recommandé pour la signalétique en
	 extérieur pour environ 2 ans

Possibilités de mise en œuvre:

›	 les panneaux neufs doivent être stockés au sec, à plat et à l‘abri de 
la chaleur et de la poussière

›	 sérigraphie avec des encres standard formulées pour le polystyrène
›	 impression numérique directe avec des encres UV
›	 sciage sur une scie circulaire avec une lame en métal dur avec 

denture alternée plate et trapézoïdale
›	 fixation mécanique des panneaux sans bridage avec des vis et 

des rondelles à grand diamètre ou avec des attaches-câbles 
(tenir compte de la dilatation)

Les caractéristiques essentielles du produit.

La gamme disponible.

5 mm 10 mm

Poids 1,13 kg/m2 2 kg/m2

Module E (essai de flexion) EN ISO 178 400 MPa

Température d’utilisation – jusqu’à 70°C

Coefficient de dilatation linéaire DIN EN ISO 75-2 0,08 mm/(mK)

Comportement au feu UL 94 class 94HBF

       100 % recyclable

Couleur   blanche   blanche

Epaisseur 5 mm 10 mm

Largeur  1220 mm 1220 mm

Longueur  2440 mm, 3050 mm 2440 mm, 3050 mm


